Piegades iepirkuma Nr. LUCFI 2017/5 "Gazu un piederumu piegade" nolikuma 2.pielikums

Tehniska specifikacija - iepirkuma priekSmeta 7.dala

Specialo gazu reduktori
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pasitijuma daudzums

garante

=)

Pretendenta piedavatas

Pretendenta piedavatas

Prece un tai izvirzitas tehniskas prasibas

preces nosaukums
preces razotajs
kvalitates apraksts

1SS

Preces tehniskie parametri,

Preces vienibas cena EUR
bez PVN

Paredzamais, ne

Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,
argonam, slapeklim un hélijam

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mérisanai.

Ieejas savienojums: péc vajadzibas DIN 477 Nr.1;
5;6;7;10.

Izejas savienojums: pec vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm-10 mm vai 1/8”-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija nopltde spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar /s Membranas materials - nertisosais




Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,
argonam, slapeklim un hélijam

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mériSanai.

Aprikots ar noslégvarstu

Ieejas savienojums: péc vajadzibas DIN 477 Nr.1;
5;6;7; 10.

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm-10 mm vai 1/8”-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplade spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar I/s Membranas materials - nerasos$ais
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Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,
argonam, slapeklim un helijam

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mérisanai.

Aprikots ar noslégvarstu un noptisanas
sistému

Ieejas savienojums: péc vajadzibas DIN 477 Nr.1;
5;6;7; 10.

Izejas savienojums: : péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm—10 mm vai 1/8”-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplude spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar I/s Membranas materials - nerasosais




Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,
argonam, slapeklim un hélijam

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mériSanai.

Aprikots ar noptiSanas sistemu

Ieejas savienojums: péc vajadzibas DIN 477 Nr.1;
5;6;7; 10.

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm—10 mm vai 1/87-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplade spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar I/s Membranas materials - nerasosais

Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam, Silans
(SiH4)

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mériSanai.

Aprikots ar noslégvarstu

Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.1

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm-10 mm vai 1/8”-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplude spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar /s Membranas materials - nertisosais




Gazes balonu spiediena reduktors

Piemeérots specialajam gazu balonam, He+F,
Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mérisanai.

Aprikots ar noslégvarstu

Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.14.

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm—10 mm vai 1/87-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplade spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar I/s Membranas materials - neriso$ais

Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,
Lazergaze F2 0.09% , He paré€jais

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas
spiediena mériSanai.

Aprikots ar noslégvarstu

Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.14.

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai
cietajai caurulei 4 mm-10 mm vai 1/8”-1/2”
Swagelok vai analogs.

Helija noplude spiediena testa na lielaka par 10 (-
7) mbar /s Membranas materials - nerfisosais




Gazes balonu spiediena reduktors

Piemérots specialajam gazu balonam,

Lazergaze F2 0.13%,Kr 2.6% ,He 1%, Xe 15

ppm, Ne par€jais paréjais

Ieejas spiediens: vismaz 200 bar.

Izejas spiediens: 0-10 bar.

Aprikos ar manometriem ieejas un izejas

spiediena mériSanai. — 0

Aprikots ar noslégvarstu

Ieejas savienojums: DIN 477 Nr.14.

Izejas savienojums: péc vajadzibas mikstajai vai

cietajai caurulei 4 mm-10 mm vai 1/8”-1/2”

Swagelok vai analogs.

Helija noplude spiediena testa na lielaka par 10 (-

7) mbar I/s Membranas materials - nerasoSais

Reduktoru piegade:

Minimalais daudzums viena piegade: 1 reduktors 0
Summa EUR bez PVN 0

Pretendentam janorada
ATBILST, PIEKRITU
Papildus prasibas: ur¥/va_i jf_l.n orz‘ida, kur
piedavajuma (Ipp.)
pievienoti prasitie
dokumenti

Pretendents reduktoru tehniskajai specifikacijai/piedavajumam pievieno Preces raZotaja izdotu sertifikatu vai produkta
deklaraciju, kas apliecina Tehniskaja piedavajuma noradito kvalitates patiesumu.

Piegade pozicijas no 1-8, viena méneSa laika no pasitijuma veikSanas briza.

Preces nodosanas laika Pretendents informé& Pasiititaju par piegadatas Preces lietoSanas noteikumiem, ka art drosibas

pasakumiem.

Ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika nekvalitativa Prece tiks apmainita pret kvalitativu, vai konstatetie trilkumi tiks noversti,
ja saskana ar Liguma nosacijumiem Pasititajs konstatés preces neatbilstibu kvalitates prasibam vai kadus citus trikumus,

defektus.




